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מדינת ישראל

משרד החקלאות ופיתוח הכפר – השרותים להגנת הצומח ולבקורת

הקריה החקלאית ת.ד. 78, בית דגן  50250 טל. 03-9681555  פקס. 03-9681507
טופס בדיקת תקינות מעבדת הבשלה לאשור קטיף 

שם היצואן___________             מיקום המעבדה___________              תאריך__________

	הנושא


	מהות הבדיקה
	תקין
	לא תקין
	הערות

	מדחס


	מתחיל למלא ב – 7.5 אטמ' ומעלה
	
	
	

	מאזניים
	דיוק שקילה 10 ± גרם
	
	
	

	מסחטה


	לחץ – בבדיקת מכשור הידראולי דגם מועצה לפרי-הדר 100 PSI 

שהיית כף לוחצת מינימום 3 שניות מרווח בין הכף הלוחצת לחלק עליון של כף נלחצת 6.5 ס"מ
	
	
	

	כלים למיץ


	אחידות במשקל הכלים
	
	
	

	בד ערבי
	בגודל מתאים ובאיכות המאפשרת סחיטה
	
	
	

	מד סוכר (רפרקטומטר)
	ידני: איפוס + מדידה נכונה

אלקטרוני: תקינות מדידה
	
	
	

	ביורטה אוטומטית
	אוטומטית עם חלוקה לשנתות של 0.1 סמ"ק
	
	
	

	פיפטה
	בנפח של 10 סמ"ק 
	
	
	

	חוברות


	יש חוברות לרשום 

תוצאות הבדיקה
	
	
	

	פנול פתלאין


	בדיקת תקינות: ע"י שינוי צבעו  בהוספתו למיץ
	
	
	

	NaOH*ׁ(חדש)
	0.156 נורמל  0.002 ± נורמל
	
	
	

	ארלנמייר
	כלים אחידים
	
	
	

	מים מזוקקים


	בכמות מספקת
	
	
	

	מכונת חישוב


	תקינה
	
	
	

	שמן למסחטה


	פז 22 - R
	
	
	

	טבלאות
	טבלאות לאשור קטיף  

מעודכנות לעונה 
	
	
	


 NaOH  חייב להיות חומר חדש, לפני תאריך התפוגה.
שם נציג בית האריזה__________________                          
שם הבודק______________

                  חתימה_________________                              חתימה_________________
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